
צלקור
תכשיר הלבנה לצינון והצללת חממות,

מינון:
 יש להוסיף את תכולת המיכל (18 ליטר) ל-100-130 ליטר מים. 

מתאים לכיסוי שטח 1000-1500 מ”ר.

הוראות שימוש:
 1. הכנס כ- 1/3 מכמות המים הנדרשת והפעל את המערבל.

 2. שפוך באטיות את תכולת המיכל (18 ליטר) לתוך מיכל הריסוס.
 3. השלם את יתרת המים והחומר מוכן לריסוס.

4. בגמר הריסוס יש לשטוף היטב את המרסס ואביזריו!

18
ליטר

   יש לשמור על עירבול במיכל במשך כל זמן הריסוס     לרסס על שטח יבש.
להשגת אפקט הלבנה אחיד, יש להמנע מנגר הנוצר עקב עודף תרסיס.

 חומרים דוחי קרינה
לשמור במקום יבש!

המלצות:

בתי צמיחה וחיפוי קרקע

 היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם מאחר שאין באפשרותם לפקח
 תנאי איחסונו, אופן השימוש בו והתנאים בעת שימושו, אין הם אחראים לכל תוצאה ונזק העלולים
 על להגרם כתוצאה מהשימוש במוצר זה, הן לפי ההוראות המצורפות והן לפי כל אופן שימוש אחר.
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